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1. Alvorens te gebruiken
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Nr. Naam Beschrijving
1 LCD De werkingsstatus wordt getoond
Display

2 KeyPad 0-9 toetsen: Gebruikt om het ID en het wachtwoord in te brengen.

< > Pijl toetsen, gebruikt om het geselecteerde item te verplaatsen.
:Gebruikt om de gewenste functie te selecteren.
: Om het menu te betreden.
Toets: Gebruikt om het menu te verlaten of om de gewenste actie te

annuleren.

3 LED Lamp De werkingsstatus wordt weergeven met een alarm geluid.
- Groen (Geluid: beep beep beep beep!): toegang geautoriseerd (Autorisatie
succes).
- Rood (Geluid: beep beep beep!) : Toegang geweigerd (Autorisatie mislukt)
- Roze (Geluid: beep!) : In uitvoering (Processing)
- Blauw en hemelsblauw knipperen om beurt met een interval van 2 seconden
(geen geluid): Normale werking
- Rood en Roze knipperen om beurt met een interval van 2 seconden (Geen
geluid): Apparaat geblokkeerd of geen administrator.
- Blauw en Rood knipperen om beurt met een interval van 2 seconden (Geen
geluid): De tijd is gereset door de ontlading van de batterij.
- Rood knippert met een interval van 2 seconden (Geen geluid): Initialisatie van
het apparaat gefaald.
Gelieve contact te nemen met de fabrikant.
- Geel knippert kort (Geen geluid): Ingang klaar status

4 Vingerprint | Gebruikt om de vingerprint in te brengen voor legalisatie.

aanraak

zone




De Vingerprint type BioLite Solo producten kunnen heel eenvoudig de vingerprint
erkennen, zelfs vanuit een hoek en locatie waarbij het patroon wijzigt. Hoe dan ook,
wordt het aangeraden om de programmatie van de vingerprints correct uit te voeren
Voor een juistere herkenning.

Selecte er een vinger bij het programmatie van de vingerpri nt
Hoe een vingerprint correct ingeven
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Hoe een vingerprint correct inbrengen
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In de initiéle status van het product is er nog een administrator geregistreerd in het
systeem. Zodoende moet u eerst een administrator configureren alvorens het relais,
deurcontact, drukknop, enz. configureert.

1. Wanneer het product verbonden is,
verschijnt er in een venster zoals hiernaast
getoond.

Breng een ID in en druk op OK.

2 Wanneer het autorisatie mode venster

verschijnt, gebruik de §+ WRHWVHQ RP YH“

JDDQ @INmbly, en druk OK.

3. Wanneer het wachtwoord (password)
ingangsvenster verschijnt, breng dan het
gewenste wachtwoord in en druk op OK.

4. Wanneer het venster verschijnt om uw
wachtwoord terug in te geven (re-entry), breng
dan uw wachtwoord terug in en druk OK.

5. Het venster “Completed” zal nu verschijnen
om weer te geven dat de programmatie
uitgevoerd is.




Deze installatie is de meest gebruikte installatie methode.

1. Zoals getoond in het figuur, verbindt de BioLite Solo aan zijn respectievelijke
switches.
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2. Configureer de interne relais instellingen zoals hieronder getoond. (Uitgelegd
gebaseerd op bovenliggende figuur).
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Dit verbind de BioLite Solo aan de Secure I/O.
1. verbind de draden tussen de BioLite Solo, Secure 1/0, en de desbetreffende
switchen zoals hieronder getoond.
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2. Configureren van de relais instellingen zoals hieronder getoond. (gebaseerd op
de figuur hierboven).
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Instellingen voor datum en tijd: Stelt de waarden in zoals “3.1 Datum, Tijd.”

Instelling voor de autorisatie (toegang) periode: plaatst de waarde na het lezen van
de autorisatie periode in “4.1 Autorisatie,”

Vingerprint autorisatie gerelateerde instellingen: Plaatst de waarden na het lezen van
de vingerprint selectie in “4.1 Autorisatie.”

Instelling voor vingerprint sensor mode: Plaatst de waarde na het lezer van de
vingerprint sensor mode selectie in 4.1 Autorisatie.”
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2. Beheer van de gebruikers

Dit hoofdstuk legt uit hoe u gebruikersdata moet toevoegen, wijzigen en wissen.

3 /

U kunt een nieuwe gebruiker programmeren zoals hieronder getoond:
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6. Breng de vinger of PIN in afhankelijk van de werkingsmode (operation mode) .
(Wachtwoord: 4—8cijferig nummer, Vingerprint: 1ste Vinger / 1ste + 2de vinger)
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. Wanneer het programmeren van de gebruiker
succesvol uitgevoerd werd, dan verschijnt de
“Vervolledigt” boodschap venster.
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U kunt de data van een reeds geprogrammeerde gebruiker wijzigen.
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4. Gebruikde §+ NQRSSHQ RP KHW JHZHQVWH LWHPKWH VHOHFWHUF
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Opgepast: Wanneer u het menu verlaat zonder het inbrengen van de tijd na het
selecteren van “enkel weekdag”, de begintijd en eind tijd zijn ingesteld op “00:00” tijdzone en
de tiidzone is inaesteld als “Altiid aeblokkeerd”.




U kunt onnodige gebruikerdata wissen.

—
Gebrukde §*+NQRSSHQ RP GH JHEUXLNHU

User) ( ) icoon te selecteren en druk op OK.

2. Gebrukde §:tNQRSSHQ RP KHW ZL HQ==—=—

(Delete) ( ) icoon en druk op OK.

3. Na het inbrengen van het ID of de
Te wissen vinger, druk op OK.

4. Wanneer de actie succesvol uitgevoerd
werd, zal de boodschap “Deletion” (verwijdering)
boodschap verschijnen.
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